FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE ESCALERA DE HUERTO 
DE << NOMBRE DE LA GRANJA >>

Revisado por: _________________________________________________
Fecha: _____________________

	IDENTIFICACIÓN DE ESCALERA: _________________________________
	OK
	N/A
	Reparar

	PIEZAS DE ESCALERA GENERAL 
	
	
	

	La carga de trabajo segura está unida al riel lateral de la escalera.
	
	
	

	Todas las piezas están en su lugar.
	
	
	

	Los peldaños y los rieles laterales no tienen defectos (grietas, abolladuras, dobleces, roturas, rajaduras, bordes afilados, corrosión, óxido, fibra de vidrio expuesta, podredumbre, deterioro o desgaste excesivo)
	
	
	

	Los peldaños y escalones están libres de barro, grasa, aceite, pintura húmeda, nieve u otras sustancias resbaladizas. 
	
	
	

	Los peldaños, escalones y rieles laterales están conectados de forma segura.
	
	
	

	Los pernos, remaches, clavos y tornillos están seguros.
	
	
	

	Las piezas móviles se mueven libremente sin atascarse o sin demasiado juego.
	
	
	

	Compruebe la parte superior e inferior de los remaches.
	
	
	

	Tapa superior firmemente conectada a los rieles laterales y conexión de bisagra de la pata trípode.
	
	
	

	La pata trípode no se puede doblar.
	
	
	

	La pata trípode no tiene grietas ni abolladuras.
	
	
	

	Las placas que soportan las patas de la escalera no tienen grietas, abolladuras ni óxido.
	
	
	

	Manual del fabricante disponible.
	
	
	


Comentarios: ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta póliza es un ejemplo de una visión general proporcionada por Farm Safety Nova Scotia y tiene fines meramente informativos. Los granjeros son responsables de modificar el ejemplo para adaptarlo a cada granja en particular.

